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La soluzione semplice, leggera ed economica per realizzare drenaggi in condizioni di elevate 
sollecitazioni geomeccaniche, senza usare la ghiaia o gli inerti
 
Applicazioni: drenaggio profondo in trincea di aree franose, vigneti,muri di sostegno in c.a.
 
 
 

                        
        
 
   
 
 

Rete in ferro 
zincato 

Tessuto non 
tessuto filtro 
terra-acqua 
sulle pareti 

Guaina impermeabile  
per smaltimento acqua 
(con occhielli metallici 
per fissaggio sul fondo 
dei moduli) 
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La soluzione semplice, leggera ed economica per realizzare drenaggi in condizioni di elevate 
senza usare la ghiaia o gli inerti 

: drenaggio profondo in trincea di aree franose, vigneti,muri di sostegno in c.a.

tel.049/8979925 fax 049/5224306  

DRENOTER è un marchio della IDROTER di Martinelli Francesco, 
i prodotti sono coperti da brevetti nazionali ed internazionali 

La soluzione semplice, leggera ed economica per realizzare drenaggi in condizioni di elevate 

: drenaggio profondo in trincea di aree franose, vigneti,muri di sostegno in c.a. 

 

Nucleo 
drenante in 
blocchetti di 
polistirolo 
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Funzionamento:Una robusta armatura in rete metallica avvolge il sacco in geotessile non tessuto,che ha 
la funzione di filtro terra-acqua ed è riempito di trucioli di polistirolo espanso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Queste caratteristiche conferiscono al prodotto finito una buona resistenza allo schiacciamento ed un 
elevato indice dei vuoti che consente di captare l’acqua  presente nel terreno ed incanalarla, tramite la 
guaina sul fondo, verso gli scarichi. 
Sulle testate è collocata una robusta griglia in polietilene a maglia quadra per consentire l’afflusso radiale 
di acqua tra un modulo e l’altro. 
 
Formato di vendita: moduli metallici in ferro zincato con rivestimento interno in tessuto nontessuto, il 
nucleo drenante è costituito da piccoli blocchetti di polistirolo espanso. 
  

PRODOTTO ALTEZZA (mm) LUNGHEZZA (mm) SPESSORE (mm) 
DRENOTER 1.000 1.000 2.000 300 
DRENOTER 500 500 2.000 300 

PRODOTTO ALTEZZA (m) LUNGHEZZA (m)  
GUAINA 0.9 X 50 0.9 50  

 

                   
DRENOTER 1.000                 DRENOTER 500                  GUAINA IMPERMEABILE 
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Posa in Opera del Modulo DRENOTER 
 
FASI ESECUTIVE 
 

1) Si scopre la zona di modulo rivestita con la fascetta 

                                
                               A                                                                                 B 
 

2) Si uniscono due facce dei moduli  da giuntare  
 

                                  
                                                          C 

 
3) Si esegue il fissaggio dei moduli  (con filo di ferro o con anelli metallici); suggerita una  
      legatura per ogni spigolo  

 

                                 
                                                               D 
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Si esegue il risvolto della fascetta di geotessile per coprire la zona di giunzione tra i 
moduli: 

 
 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) La fascetta di geotessile serve ad impedire che il terreno possa inserirsi nella giunzione tra i 
moduli  
 
 
 
 
 
 

 

Legature 
consigliate  per 
fissaggio moduli 

femmina maschio 

Fascetta 
geotessile 
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5) completata la giunzione dei moduli tra di loro si è ottenuta una striscia drenante della lunghezza 
desiderata 
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6) a questi punto si passa a fissare la guaina impermeabile alla base dei moduli, grazie agli occhielli 
metallici 

 
                                                                                                             

 
                                                           A                                                             B 

 
 
 

 
 
 

 

    
     
     
     
     

    

                  

 
 
 

 
   

Posizionamento della guaina in rotoli 
sotto i moduli drenanti (fig.A), 
legatura dei moduli  e fissaggio della 
guaina impermeabile alla gabbia in 
ferro per formare un canale di 
smaltimento delle acque drenate 
(fig.B) 

I moduli drenanti legati in un’unica striscia ed impermeabilizzati sul fondo  
prima della posa in opera. 
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1) posato in ORIZZONTALE : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) posato in VERTICALE : 
 

a) Scavo stretto a misura (0,4 – 0,5 m di larghezza): 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Scavo svasato nei primi metri, poi scavo stretto sul fondo della trincea: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) MODALITA’ ERRATA DI POSA DEI MODULI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                     

Scavo svasato largo 

Profondità entro i limiti tecnici del 
modulo 

	 ������
�
�

 � ������	� 


Profondità entro i limiti 
tecnici del modulo 

	 ������
�
�	



� ������	� 

Profondità entro i limiti tecnici 
del modulo 

NON CARICARE IL 
MODULO IN QUESTO 
CASO !!!!!!  

Errori di scavo rilevati: 
 

1) Troppo vuoto 
intorno al modulo  

2) Il modulo non si 
appoggia alle 
pareti 

 



IDROTER di Martinelli Francesco Via Tevere 3-35030 Rubàno (PD) tel.049/8979925 fax 049/5224306  

DRENOTER è un marchio della IDROTER di Martinelli Francesco, 
i prodotti sono coperti da brevetti nazionali ed internazionali 

Copyright 2010 IDROTER di Martinelli Francesco 
Tutti i diritti riservati 

 

                                             Drenoter 1.000  
                        Modulo  drenante ad alte prestazioni idrauliche / m eccaniche 

                                        S C H E D A    T E C N I C A 
GABBIA   ESTERNA DI CONTENIMENTO 
Tipologia:rete elettrosaldata a maglia rettangolare/quadrata 
Altezza :     1.000 mm 
Lunghezza:  2.000 mm 
Spessore:     300 mm 
Spessore filo:   3 mm 
Zincatura del filo :  in conformità a DIN 1548 
 
GEOTESSILE DI RIVESTIMENTO 
Tipologia:geotessile filo continuo spunbonded agugliato meccanicamente 
Materia prima: polipropilene 
Peso : tra 125 e 155 g/m2 

Spessore (a 2 kPa):tra 1.0 e 1.2 mm 
Permeabilità all’acqua (a 2 kPa): 100 l/m2/s con Dh=50 mm 
Diametro effettivo pori: tra 100 e 105 mm 
Resistenza a trazione:tra 9.5 e 11.5 kN/m 
Allungamento (long/trasv): 90 / 75 % 
 
RIVESTIMENTO IN GEOGRIGLIA SULLE TESTATE 
Tipologia: rete a maglia quadra/rettangolare con dimensioni tali  
da trattenere i blocchetti del nucleo drenante 
Materia prima: polietilene/polipropilene 
 
LEGATURA GEOTESSILE/GEOGRIGLIA SULLE TESTATE 
Il geotessile di rivestimento verrà cucito alla geogriglia delle testate tramite  filamento multibava in polietilene e un monofilo 
in polipropilene, in modo da impedire la fuoriuscita del materiale drenante. 
 
NUCLEO DRENANTE (ELEMENTI SCIOLTI SAGOMATI  DI RESINA SINTETICA) 
Materia prima: blocchetti di polistirolo espanso  
 
PRESTAZIONI IDRAULICHE  DEL NUCLEO DRENANTE  
Gradiente 
idraulico 
(Dh/L) 

       0.35       0.75         1.5         3       6.8 

Permeabilità 
K (m/s) 

   2.8 x 10-4 4.2 x 10-4 5.81 x 10-4 7.99 x 10-4 1.10 x 10-3 

 
Tali valori di permeabilità saranno ottenuti in laboratorio tramite prove con permeametro 
 
IL FORNITORE DOVRÀ ALLEGARE AD OGNI FATTURA PROVE DI LABORATORIO QUALIFICATO ATTESTANTI LA CONFORMITÀ DEI 
MATERIALI COSTITUENTI IL NUCLEO DRENANTE DEI MODULI ALLE SUDDETTE PRESTAZIONI IDRAULICHE E MECCANICHE.  
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                                             Drenoter 500  
                        Modulo  drenante ad alte prestazioni idrauliche / m eccaniche 

                                        S C H E D A    T E C N I C A 
GABBIA   ESTERNA DI CONTENIMENTO 
Tipologia:rete elettrosaldata a maglia rettangolare/quadrata 
Altezza :     500 mm 
Lunghezza: 2.000 mm 
Spessore:     300 mm 
Spessore filo:   3 mm 
Zincatura del filo :  in conformità a DIN 1548 
 
GEOTESSILE DI RIVESTIMENTO 
Tipologia:geotessile filo continuo spunbonded agugliato meccanicamente 
Materia prima: polipropilene 
Peso : tra 125 e 155 g/m2 

Spessore (a 2 kPa):tra 1.0 e 1.2 mm 
Permeabilità all’acqua (a 2 kPa): 100 l/m2/s con Dh=50 mm 
Diametro effettivo pori: tra 100 e 105 mm 
Resistenza a trazione:tra 9.5 e 11.5 kN/m 
Allungamento (long/trasv): 90 / 75 % 
 
RIVESTIMENTO IN GEOGRIGLIA SULLE TESTATE 
Tipologia: rete a maglia quadra/rettangolare con dimensioni tali  
da trattenere i blocchetti del nucleo drenante 
Materia prima: polietilene/polipropilene 
 
LEGATURA GEOTESSILE/GEOGRIGLIA SULLE TESTATE 
Il geotessile di rivestimento verrà cucito alla geogriglia delle testate tramite  filamento multibava in polietilene e un monofilo 
in polipropilene, in modo da impedire la fuoriuscita del materiale drenante. 
 
NUCLEO DRENANTE (ELEMENTI SCIOLTI SAGOMATI  DI RESINA SINTETICA) 
Materia prima: blocchetti di polistirolo espanso  
 
PRESTAZIONI IDRAULICHE  DEL NUCLEO DRENANTE  
Gradiente 
idraulico 
(Dh/L) 

       0.35       0.75         1.5         3       6.8 

Permeabilità 
K (m/s) 

   2.8 x 10-4 4.2 x 10-4 5.81 x 10-4 7.99 x 10-4 1.10 x 10-3 

 
Tali valori di permeabilità saranno ottenuti in laboratorio tramite prove con permeametro 
 
IL FORNITORE DOVRÀ ALLEGARE AD OGNI FATTURA PROVE DI LABORATORIO QUALIFICATO ATTESTANTI LA CONFORMITÀ DEI 
MATERIALI COSTITUENTI IL NUCLEO DRENANTE DEI MODULI ALLE SUDDETTE PRESTAZIONI IDRAULICHE E MECCANICHE.  
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           Guaina impermeabile di rivestimento per moduli drenanti 
 

���������������������������������� �
                                                               SCHEDA TECNICA 
 
Fornitura di guaina sintetica ad alte prestazioni i draulico/meccaniche; il prodotto verrà 
fissato al pannello drenante in modo da consentire lo smaltimento delle acque captate, a 
tale scopo sono presenti occhielli metallici con in terasse di 70-80 cm sulla guaina stessa 
 
Caratteristiche minime della guaina : 

 
·  Geomembrana in polietilene a bassa densità (LPDE), rinforzata con armatura interna in 

tessuto di polietilene ad alta densità (HPDE), stabilizzata agli U.V. 
 

Caratteristiche tecniche 
 

Resistenza a trazione long.  20 kN/m DIN 53354 
Resistenza a trazione trasv.  20 kN/m DIN 53354 
Resistenza a lacerazione long.  150 N DIN 53356 
Resistenza a lacerazione trasv.  150 N DIN 53356 
Resistenza al punzonamento  CBR  2.500 N EN ISO 12236 
Massa areica  200 g/m 2 UNI 8202/7 
Spessore nominale  0,30 mm UNI 8202/6 
Resistenza a trazione delle 
presaldature 

 
rottura fuori giunto 

UNI 8202/30 

Permeabilità al vapor d’acqua  0,94 gr/m 2 x 24 h UNI 8202/23 
Coefficiente di permeabilità  1,47 x 10 - 14 m/sec  UNI 8202/23 
Resistenza agli U.V  Stabilizzata   
Stabilità chimiche  proprie del polietilene   
Resistenza alle temperature  da – 40° a + 80° C   
Certificazione di qualità  ISO 9002  
Tolleranza  5%  
 
 
 
 


