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                                               IDROSAC 1.000 
 
La soluzione semplice, leggera ed economica per realizzare drenaggi planari in orizzontale,  
senza usare la ghiaia o gli inerti 
 
Applicazioni: giardini pensili 
 

                             
Funzionamento:i trucioli di polistirolo espanso contenuti all’interno di IDROSAC conferiscono al 
prodotto una buona resistenza allo schiacciamento ed un elevato indice dei vuoti che consente di captare 
l’acqua  presente nel terreno ed incanalarla rapidamente all’interno del geocomposito verso gli scarichi. 
Il sacco di contenimento del prodotto è costituito da uno strato in geotessile non tessuto con funzione di  
filtro terra-acqua; sulle testate è collocata una robusta griglia in polietilene a maglia quadra per consentire 
l’afflusso radiale di acqua tra un prodotto e l’altro. 
 
Formato di vendita: sacchi flessibili in nontessuto saturati con trucioli di polistirolo espanso  
 (Altezza testate =300 mm), Lunghezza=2.000 mm Larghezza=1.000 mm 
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ESEMPIO DI PROTEZIONE E DRENAGGIO GUAINA IMPERMEABILE IN GIARDINO PENSILE 
Si stende la guaina impermeabile in rotoli secondo il metodo tradizionale su tutta la superficie da 
impermeabilizzare (questo sia con guaina bitupolimerica con giunzione a caldo, sia con altro materiale 
quale HD PE, PVC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Si prepara la superficie di posa avendo cura di sgomberarla da oggetti appuntiti, mattoni ed altro che 
potrebbe danneggiare il sottofondo di posa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Si posano i geocompositi IDROSAC 1.000 in orizzontale facendo in modo di disporre le testate in rete 
scura perpendicolari alla massima pendenza del sottofondo; una volta posati tutti i prodotti in opera si 
esegue il rinterro con terreno di scavo, previa stesa di uno strato supplementare di geotessile non tessuto  
sulle giunzioni.  
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3) Infine viene posato uno strato di terreno di circa 30 -50 cm  
 
 
 
                                                Stratigrafia di giardino pensile 
 
 
 
 
 
                                                                     TERRENO VEGETALE            
 
 
                                                                    GEOTESSILE NON TESSUTO 
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                                                        IDROSAC 1.000 
          Geosintetico flessibile  ad elevato indic e dei vuoti per drenaggio planare  
             
          Applicazioni: giardini pensili, protezion e guaine impermeabili  
 
                                                        S C H E D A    T E C N I C A 
Larghezza  : 1.000 mm 
Lunghezza : 2.000 mm 
Altezza testate : 300 mm 
Peso : 5,0 kg 
 
GEOTESSILE DI RIVESTIMENTO 
Tipologia:geotessile filo continuo spunbonded agugliato meccanicamente 
Materia prima: polipropilene 
Peso : tra 125 e 155 g/m2 

Spessore (a 2 kPa):tra 1.0 e 1.2 mm 
Permeabilità all’acqua (a 2 kPa): 100 l/m2/s con Dh=50 mm 
Diametro effettivo pori: tra 100 e 105 mm 
Resistenza a trazione:tra 9.5 e 11.5 kN/m 
Allungamento (long/trasv): 90 / 75 % 
 
RIVESTIMENTO IN GEOGRIGLIA SULLE TESTATE 
Tipologia: rete a maglia quadra/rettangolare con dimensioni tali  
da trattenere i blocchetti del nucleo drenante 
Materia prima: polietilene/polipropilene 
 
LEGATURA GEOTESSILE/GEOGRIGLIA SULLE TESTATE 
Il geotessile di rivestimento verrà cucito alla geogriglia delle testate tramite  filamento multibava in polietilene e un monofilo 
in polipropilene, in modo da impedire la fuoriuscita del materiale drenante. 
 
NUCLEO DRENANTE (ELEMENTI SCIOLTI SAGOMATI  DI RESINA SINTETICA) 
Materia prima: blocchetti di polistirolo espanso  
 
PRESTAZIONI IDRAULICHE  DEL NUCLEO DRENANTE  
Gradiente 
idraulico 
(Dh/L) 

       0.35       0.75         1.5         3       6.8 

Permeabilità 
K (m/s) 

   2.8 x 10-4 4.2 x 10-4 5.81 x 10-4 7.99 x 10-4 1.10 x 10-3 

 
Tali valori di permeabilità saranno ottenuti in laboratorio tramite prove con permeametro 
 
IL FORNITORE DOVRÀ ALLEGARE AD OGNI FATTURA PROVE DI LABORATORIO QUALIFICATO ATTESTANTI LA CONFORMITÀ DEI 
MATERIALI COSTITUENTI IL NUCLEO DRENANTE DEI MODULI ALLE SUDDETTE PRESTAZIONI IDRAULICHE E MECCANICHE.  
 
                 
 


