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LE PROBLEME: Pour protéger le mur et les sous-sols des eaux souterraines dans le sol grâce à 
l'utilisation de matériaux de substitution pour le gravier et inerte 
 
LA SOLUTION: Les modules pour le drainage DRENOTER 1000 et DRENOTER 500 
 
 

                       
 
 
AVANTAGES: la légèreté, la maniabilité, même dans des espaces restreints, une forte productivité 
dans la sécurité des pipelines pour l'opérateur, le rendement hydraulique certifiée 
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STAGE DE POSE: utilise une bande de drainage de base avec du fil en liant entre eux les 
modules de drainage  

 

 
 
 
 
 
 

Vous exécutez l'autre côté du col de géotextile pour couvrir la zone de jonction entre les modules
 

                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les bandes de géotextile est d'empêcher le sol peut entrer dans la jonction entre les module
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Vous exécutez l'autre côté du col de géotextile pour couvrir la zone de jonction entre les modules: 

Les bandes de géotextile est d'empêcher le sol peut entrer dans la jonction entre les modules 
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1) terminé la connexion des modules entre eux a obtenu une longueur désirée de la fuite des 
bandes  

 
 
 
 
  
   
         

À ce point vous passez à fixer les revêtements imperméables à la base des modules, à travers 
les oeillets métalliques                                                                                                               
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Pose du revêtement en rouleaux 
sous les panneaux de drainage 
(Fig.A), la fixation des modules un de 
l'autre, puis de relier le gabion de fer 
de la ligne pour obtenir un canal et 
les rejets d'eaux 
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PHOTOS DU CHANTIER  

 

 Modules DRENOTER 1000 ont été installés avec un revêtement vert
 imperméable à la base du mur, sur lequel reposent les modules 
 DRENOTER 500 et atteindre 1,5 m de hauteur drainant 
du fond de fouille. 
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Gaine vert en rouleaux assemblés à des modules DRENOTER 1000 
  

 
Fixation des modules DRENOTER 500 avec modules DRENOTER 1000  
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Plus de photos du chantier 
 
 
 
 

 
 
Phases de la DRENOTER modules remblayer avec de la terre excavée naturel.  
 

 
                              


