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                                             IDROSAC 500 
 
La solution simple, léger et économique pour mettre en œuvre dans les tranchées de drainage peu 
profondes, sans utiliser du gravier ou inertes 
Applications: drainage dans les terrains de football, parcours de golf, jardins, jardins suspendus 
 

                    
 

Opération: copeaux de polystyrène contenues dans IDROSAC confèrent au produit une bonne résistance 
à l'écrasement et une grande quantité de vides qui peuvent capter l'eau dans le sol et à les acheminer 
rapidement dans le géocomposite dans les canalisations.  

 Les sacs du produit se compose d'une couche de tissu géotextile avec fonction de filter sol-eau testé et 
mis sur un robuste grille de polyéthylène à mailles carrées pour permettre l'écoulement radial de l'eau d'un 
produit à l'autre.  

Taille de l'emballage: flexible non-tissé de sacs de copeaux saturés avec du polystyrène  

(Épaisseur d = 300 mm), longueur = 2.000 mm Hauteur = 500 mm  

 
 
                                                                                                                                              
 
 
     
  
 
          
                                                                                                                          
 
                                               L=2.000 mm 
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1. Vous exécutez l'excavation de la largeur et la profondeur désirée (0,7-1,0 m maximum)  
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vous rejoignez les modules ensemble, hors de l'excavation, de mélange avec la nuit réseau de fil 
de têtes de concert pour assurer la continuité du système hydraulique  

          
 

Parmi les autres est un module est de placer une bande de géotextile, inclus la prévention de 
l'intrusion de la terre entre les produits, une fois reliée 

 
 

             vous obtenez un long tube, léger et pratique pour jeter les travaux d'excavation 
 

                          
 
Une fois placé tous les produits se fait par le remblayage à l'excavation du sol, qui couvre le produit d'une 
couche de sol d'environ 70 -100 cm.  
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                                 Fixation éventuelle gaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           H=70-100 cm 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 

                                    
Application métal                                                                     détail                                                                      

                                  
 
Vue de toutes les formes IDROSAC 500 avec gaine appliquées par le biais du lien en bas 
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                                                            IDROSAC 500 
                                                          FICHE TECNIQUE 
          Applications:  drainage dans les terrains de football, parcours de golf, jardins, jardins suspendus 

Largeur:  500 mm  

Longueur:  2.000 mm  

 Profondeur :  300 mm  

 Poids:  3,0 kg  

GEOTEXTILE DE REVETEMENT  

Type: aiguille filament continu intissè-perforé mécaniquement géotextile  

 Matière première: polypropylène  

 Poids: entre 125 et 155 g / m 2  

 Epaisseur (à 2 kPa): entre 1,0 et 1,2 mm  

 Perméabilité à l'eau (à 2 kPa): 100 l / m 2 / s avec h D = 50 mm  

 Diamètre effectif des pores: entre 100 m et 105 m  

 Résistance à la traction: de 9,5 et 11,5 kN / m  

 Allongement (long / transversale): 90 / 75%  

COUVERTURE DES CHEFS (géogrilles)  

 Type: maillage carré / rectangulaire avec des dimensions telles  
 périmètres à conserver dans le noyau drainant  
 Matières premières: polyéthylène / polypropylène  

LIAISON GEOTEXTILE /GEOGRILLES  

 Le revêtement géotextile est cousu sur la géogrille testé par filaments de polyéthylène et de monofilament de polypropylène, 
de manière à empêcher les fuites de matériel de drainage.  

NOYAU DRAINANT (ÉLÉMENTS DE RESINE SYNTHETIQUE)  

 Matières premières:  blocs  de polystyrène  

 PERFORMANCE HYDRAULIQUE DE BASE DE DRAINAGE  

 Hydraulic gradient (h D / L)   0,35   0,75   1,5   3   6,8  

 Perméabilité K (m / s)   2.8 x 10-4   4.2 x 10-4   5,81 x 10-4   7,99 x 10-4   1,10 x 10-3  
 

 Ces valeurs de perméabilité sont obtenus grâce à des tests en laboratoire avec permeameter 
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                      Gaine de revêtement étanche modules drainant                     
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                                                               FICHE TECNIQUE 

 
géomembranes de polyéthylène de densité (PEBD), armée de l'armure en tissu interne de 
polyéthylène haute densité (PEHD), stabilisé aux UV  
 
Résistance à la traction transversale.    20 kN / m   DIN 53354e  
 Résistance à la  déchirure de long.    150N   DIN 53356e  
 Résistance à la lacération 
transversale.   

 150N   DIN 53356e  

 CBR résistance à la perforation    2500 N   EN ISO 12236  
 Masse par unité de surface    200 g / m 2   UNI 8202 / 7  
 Epaisseur nominale    0,30 mm   UNI 8202 / 6  
 Perméabilité à la vapeur d'eau    0,94 g / m 2 x 24 h   UNI 8202/23  
 Perméabilité    1,47 x 10 --  14 m / sec    UNI 8202/23  
 Résistance aux UV    Stabilisé    
 Stabilité chimique    Propre en polyéthylène    
 Résistance à la température    - 40 ° à + 80 ° C    
 Certification de qualité    ISO 9002   
 Tolérance    5%   

Résistance à la traction transversale.    20 kN / m   DIN 53354e  
 
 


