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                          LE  PANNEAU  DRAINANT 

                 
                   
                     Grand panneau (2 x 1,0 x 0,3 m) 
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SA CONSTITUTION :  
Le PANNEAU DRAINANT est constitué d’une cage externe (tableau 1) en grillage 
métallique à fort zingage de 10 x 10 cm de dimensions, avec un fil de 3,0 mm, qui 
garantit une excellente résistance mécanique au produit et qui se déforme très peu en 
cours de fonctionnement.   
 

       
                                                                                                       Fig.2 DETAIL DU NOYAU   
Fig.1                                                                                                      DRAINANT  DU PANNEAU  
 

La cage est revêtue à l’intérieur de géotextile non-tissé à hautes prestations 
hydrauliques et mécaniques tenant lieu de filtre pour éviter que le terrain autour du 
panneau ne bouche le noyau drainant, constitué de “cailloux” de polystyrène d’une 
granulométrie sélectionnée (Ø min 20 mm).  
 
PETIT PANNEAU 
PRODUIT   HAUTEUR 

         mm 
  ÉPAUSSEUR 
          mm 

LONGEUR 
       mm 

PANNEAU 
DRAINANT 500 

         500           300       2.000 

 
GRAND PANNEAU 
PRODUIT    HAUTEUR 

         mm 
  ÉPAUSSEUR 
          mm 

LONGEUR 
       mm 

PANNEAU 
DRAINANT 1.000 

         1.000           300       2.000 

                                                       Tableau 1 
 
 
 
 

300 mm 

500-1.000 mm 

2.000 mm 
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SON UTILITÉ 
Le panneau peut être utilisé pour de nombreuses interventions de drainage, à la place 
des granulats naturels tels que le gravier ou éboulis de carrière ; une fois installé dans 
le terrain, il agit comme une véritable tranchée drainante préfabriquée avec tous les 
avantages d’un matériau très léger (de 10 à 20 kg), pratique, résistant et rapide à 
mettre en oeuvre, il est construit selon des normes rigoureuses de qualité.  
 
SON FONCTIONNEMENT  : 
Le panneau PANNEAU DRAINANT  exerce une action de rappel des eaux percolées 
dans le terrain tout en en effectuant la capture et l'élimination,  travaillant en fait 
comme une tranchée "à la française".  
Au niveau des dimensions de la tranchée, avec PANNEAU DRAINANT , il est 
important de vérifier la perméabilité de la base de la tranchée, pour éviter 
d’éventuelles fuites des eaux souterraines interceptées ; deux situations types se 
présentent selon que l’on voudra  utiliser le panneau simple (cas n 1) ou le panneau 
avec la base revêtue de gaine imperméable PANNEAU DRAINANT S  (cas n°2). 
  
Cas 2 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       Lorsque la perméabilité du terrain de base de la tranchée est élevée, on a recours  
       à une gaine imperméable déposée au cours de la phase de production au fond du  
       panneau (PANNEAU DRAINANT S, Fig.3), on évite de cette manière, les fuites  
      d’eau à travers le fond de la tranchée même.  
 

 
 
GAINE  IMPERMÉABLE À LA BASE DU PANNEAU 
Fig.3 
 

S                        surface piézométrique 

 

                                                               terrain de base à haute perméabilité 
G                                             GAINE  IMPERMÉABLE À LA BASE DU PANNEAU 
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PRINCIPALES APPLICATIONS DU PANNEAU DRAINANT  
 
LES AVANTAGES 
 
GÉNIE ENVIRONNEMENTAL 
 
PANNEAU DRENANT su en tranchée profonde : 
Grâce à ses excellentes prestations hydrauliques et mécaniques, il capte et élimine l’eau dans des 
conditions particulièrement lourdes permettant ainsi d’éviter le recours au granulat de carrière et 
de poser d’autres matériaux grâce au revêtement géotextile de la tranchée et au tube au fond de 
l’excavation.  
 
PLUS DE SÉCURITÉ AU COURS DES TRAVAUX 
Les ouvriers peuvent guider le panneau depuis le plan d'excavation sans devoir exécuter de 
joints dangereux de tubes ou de pose de géotextile à excavation ouverte sur le fond de la 
tranchée (la cause bien souvent de graves incidents dus à l’éboulement de l’excavation). Le joint 
entre les panneaux est fait hors œuvre en toute sécurité pour l’installateur (fig.4).  
 
PLUS DE RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE  
La mise en oeuvre suit la vitesse d’exécution de l’excavation, sans interruptions dues à la pose 
des matériaux drainants et filtrants.  
 

 
PLUS FACILE À TRANSPORTER DANS LES ZONES DIFFICILES ET 
D’HABITABILITÉ DU CHANTIER, MÊME PAR MAUVAIS TEMPS 
 
Le transport de la carrière représente souvent un gros problème dans les zones ébouleuses ou en 
pentes raides pour les camions. Le panneau décrit ici, peut  être transporté manuellement au 
bord de la tranchée par les ouvriers eux-mêmes (le panneau de 2 x 0,3 x 1 ne pèse que 20 kg) :  
 
exemple :  
40 m3 de materiaux drainant pèsent 2,200 kg/m3 x 40 = 88,000 kg 
40 m3 de panneau (soit 110 m linéaires de panneau ép. 0,3 m) ne pèsent que  
20 kg x 110 = 2,200 kg 
 

 
 

SCHÉMA DE MISE EN OEUVRE DE PANNEAU DRAINANT EN ÉBOULIS 
 
DÉTAILS CONCERNANT LE JOINT 
 
Les panneaux sont joints hors œuvre à l’aide d’une ligature du panneau de manière à créer une 
véritable « charnière » dénouée permettant la pose dans la tranchée à de grandes profondeurs 
sans risques d’interruption de la continuité hydraulique entre un panneau et l’autre (que le 
panneau soit installé aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale). 
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                       PHASES DE LA  MISE EN OEUVRE 
                       On unit 2 faces opposés des panneaux, en les maintenant le plus proche possible.  

 

              
  Fig,4 a                                                   Fig.4 b 
 
 

                                      
      Fig.4 c                                                   Fig.4 d 

                
 

                    
Fig.5 a                                            Fig. 5 b                              
 

Joint simple  

 
On les fixe avec des anneaux métalliques ou du fil métallique (comme pour les ligatures de 
gabions normaux) ; on fixe une bande de géotextile (fig. 5) au panneau mâle qui couvre toute la 
zone de jonction entre un panneau et l’autre.  
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  Fig.6

 
 
 

            On obtient de cette manière, une bande drainante continue qui peut être mise en œuvre à  
            la profondeur désirée directement depuis le bord de la tranchée,  évitant ainsi que les  
            ouvriers ne travaillent dans le fond  de l’excavation pour effectuer, dans des conditions  
            très risquées, des joints de tuyauterie ou poser d‘autres matériaux drainants.  
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                                          AUTRES APPLICATIONS 
 

A) drainage verticale à mont d’œuvre de soutien (murs en ciment armé) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             Parcours de drainage  
 
 
 
 
 
B) 1- tranchée drainante côté chaussée  
2- couche anticapillaire à l’interface relevée terrain de base 

 
                                 Chaussée 

 
                    PANNEAU DRAINANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    PANNEAU DRAINANT 
 

 
C) Tranchée drainante côté ballast ferroviaire  
 

 
                                                                Ballast 

 
 
 
 
 
 
                                                
 
                                                              Parcours de drainage 
 

 

PANNEAU 
DRAINANT 



IDROTER di Martinelli           www.idroter.com                   e-mail info@idroter.com 
                                                  ++39/049/8979925 PHONE  ++39/049/5224306 FAX  

                                                INTERNATIONAL PATENT  9

                                        D A TA   S H E E T 
 
 
EXTERNAL IRON GABION 

Type: welded iron square net  
Height :     1.000 mm 

                    Length:      2.000 mm 
Width:           300 mm 
Wire thickness:   3 mm 
Zinc coating :  according to DIN 1548 
 
GEOTEXTILE FILTER 
Type:nonwoven spunbonded continuous filament  

Raw material: poyipropilene 
Weight : 125/155 g/m2 

Thickness (2 kPa):1.0/1.2 mm 
Water permeability (2 kPa): 100 l/m2/s (Dh=50 mm) 

Pore size: 100 / 105 mmmmm    
Tensile strength:9.5 / 11.5 kN/m 
Elongation (MD/CMD): 90 / 75 % 
 
BLACK GEOGRID 

Type:           HD PE net with opening size 0,285 mm,  
                    able to retain the draining plastic core  

 

 
 
LINKING GEOTEXTILE/GEOGRID  
Geotextile is sewn to geogrid with polypropilene and poyethilene wire 
 
DRAINING CORE (FREE PLASTIC CHIPS)  
Raw material:polystyrene 
 
HYDRAULIC PERFORMANCES OF THE DRAINING CORE 
   
Hydraulic 
gradient (Dh/L) 

       0.35       0.75         1.5         3       6.8 

Permeability  
K (m/s) 

 2.8 x 10-4 4.2 x 10-4 5.81 x 10-4 7.99 x 10-4 1.10 x 10-3 

 
Data from laboratory tests carried out with permeameter cell 

 


